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Made in Arnsberg

«S0mOs una empresa
innovadora, pero también
una gran familia.»

Harry Bauermeister,
EIEE

04

Sistemas de desagiie.
Desde 1913

Actualmente, la empresa familiar Dallmer esta dirigida por la
cuarta generacion. Y aunque los tiempos y, por tanto, los procesos
de produccién han cambiado mucho a lo largo de las décadas,
hay algo que se mantiene igual: Todos los productos de Dallmer
se siguen desarrollando, disefiando y fabricando con tecnologia
punta en Alemania, mas concretamente en Arnsberg. El sello de
calidad «Made in Germany» se aplica sin restricciones.

Inversion en el futuro. Dallmer no solo invierte mucho dinero
en la tecnologia de maquinaria mas moderna, sino también en
la formacién y el reciclaje de sus empleados. Asf se asegura el
know-how en la sede.

Combinacién de fuerzas. Para producir soluciones de desagiie que
marquen la pauta se necesita un verdadero espiritu de innovacién
y un alto nivel de experiencia, ademas de la tecnologia mas
avanzada.

Cada detalle cuenta. La calidad es la maxima prioridad, hasta el

méas minimo detalle. Cuando todos colaboran para conseguirlo,
es posible satisfacer incluso las exigencias mas elevadas.

01 Introduccién
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CeraFrame Liquid: Disefio sin juntas,
maxima libertad para la creatividad

La nueva solucién para un cuarto
de bafio sin juntas

Maxima seguridad
de procesamiento

08

El disefio minimalista se caracteriza por una cierta inflexibilidad
estética. Si se omiten muchas cosas, las funciones deben integrarse
de la forma mas inteligente posible para no perturbar la impresion
general de limpieza propia de un disefio de cuarto de bafio puro.

Cada dia son méas los que quieren tener superficies sin juntas en
la zona de la ducha de su bafio. Por ello, a menudo se instalan
baldosas de gran formato o se aplican recubrimientos continuos
de capa fina. Con la CeraFrame Liquid, Dallmer ha desarrollado
una canaleta de ducha que se adapta especialmente a los
requerimientos de los sistemas de recubrimientos sin juntas y
de capa fina. CeraFrame Liquid se une como nuevo miembro a la
acreditada familia de sistemas de canaleta de ducha DallFlex de
Dallmer.

La construccién maciza, el contorno de la canaleta completamente
cerrado y la unién estanca con la cazoleta sumidero DallFlex
evitan de forma fiable la penetracion de la humedad bajo el
recubrimiento. El babero de impermeabilizacién encajable de

la cazoleta sumidero DallFlex garantiza una estanquidad 6ptima
conforme a la norma DIN 18534. Un nuevo nivel de seguridad,
culminado con unas convincentes propiedades de limpieza y
mantenimiento.

Descubra el sistema DallFlex:
dallmer.com/dallflex

También podria interesarle: El sumidero puntual DallDrain para

el desagtie del suelo. Gracias a él, los instaladores disponen de un
sumidero de facil montaje y altamente flexible para la evacuacion de
todas las superficies que requieran impermeabilizacion, por ejemplo en
el bafio, el sétano o el spa.

Descubra el sistema DallDrain:
dallmer.com/dalldrain

02 Canaleta de ducha CeraFrame Liquid
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Programa de suministro Pég. 20

CeraFrame Liquid

~ Lanueva forma de estética libre de
juntas hace invisible la funcionalidad.
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CeraFrame Liquid







CeraFrame Liquid

Material Acero inoxidable

Apto para cazoleta sumidero DallFlex/DallFlex Plan /DallFlex Vertical / CeraFlex/ CeraFlex Plan / CeraFlex Vertical
Altura constructiva recubrimiento 4. 5mm incl. impermeabilizacién

Dimensiones 270 x 47 mm

Recubrimientos adecuados Solados rellenados de capa fina sin juntas de fabricantes seleccionados

'I 2 02 Canaleta de ducha CeraFrame Liquid



(1) Rejilla CeraFrame Liquid
(2) Canaleta de ducha CeraFrame Liquid

(3) Disponible en version vertical

Ventajas

CeraFrame Liquid es un novedoso sistema de desagiie.

Su construccion maciza, el contorno de la canaleta
completamente cerrado y la unién estanca con la cazoleta
sumidero DallFlex, garantizan la méxima seguridad para
recubrimientos de capa fina y evitan de forma fiable la
penetracion de la humedad bajo el revestimiento.

— Especialmente desarrollado para sistemas de recubrimiento
de capa fina sin juntas

— Se integra perfectamente en la zona de la ducha, ya que
la rejilla también se rellena con propio material de
recubrimiento de capa fina

— Sin grandes espesores de capa y largos tiempos de
secado gracias a la baja altura constructiva

— Construccion maciza

— Unidn 100 % estanca con la cazoleta sumidero
DallFlex segin la norma DIN 18534

Video de instalacion
dallmer.com/instalacion-dallflex
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Programa de suministro Pég. 21

Cazoleta sumidero DallFlex

Conforme
con
DIN 18534

Plan Vertical

Alturas estructurales ~ 45mm (Vertical), Ventajas
65mm (Plan), 90 mm

— Instalacién en el recrecido, con posibilidad de instalacion

Capacidades de 05-101/s* adosada a la pared o en el suelo, segln la aplicacion
desaglie — Cazoleta universal con sifén antiolor extraible y babero
de impermeabilizacion encajable
Confort Sifén antiolor facil — Para el montaje con todas las canaletas de ducha
de extraer para una — Disponible collarines corta fuego n°11 de Dallmer, adecuado
limpieza rapida; acceso para las cazoletas sumidero CeraFlex y DallFlex Vertical
libre a la tuberia de — Para la variante vertical hay disponible un manguito adhesivo
desaglie de PVC

*Segun la variante de
sumidero y el tipo de
'I 6 conexion. 03 Cazoleta sumidero



Cazoleta sumidero CeraFlex

Alturas estructurales  45mm (Vertical),
65mm (Plan), 90 mm

Capacidades de 05-101/s*
desaglie
Confort Sifén antiolor facil

de extraer para una
limpieza répida; acceso
libre a la tuberfa de
desaglie

*Segun la variante de
sumidero y el tipo de
conexion.

Programa de suministro Pag. 24

Conforme
con
DIN 18534

Vertical

Ventajas

— Instalacion en el recrecido, con posibilidad de instalacién
adosada a la pared o en el suelo, segtn la aplicacién

— Maxima seguridad de montaje gracias al cuello de hormigén
polimero con malla de acero estructural fundida

— Para el montaje con todas las canaletas de ducha

— Disponible collarines corta fuego n°11 de Dallmer, adecuado
para las cazoletas sumidero CeraFlex y DallFlex Vertical

— Lavariante CeraFlex dispone de una funda adhesiva de PVC
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Canaleta de ducha CeraFrame Liquid

DALLMER Canaleta de ducha CeraFrame Liquid

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, CeraFlex y CeraFlex Plan en
revestimientos de suelo de capa fina sin juntas procedente de fabricantes seleccionados.
Adecuado para recubrimientos con una altura total de construccion de 4,5 mm, incluido el sellado.

EQUIPADO CON:

— cubierta de sifén recubrible 255 x 32 mm
— ayuda de espatula de dos etapas

— tapa protectora de obra

MATERIAL
acero inoxidable 1.4301, 300 x 91 mm, macizo 8 mm, marco 270 x 47 mm,
clasificacion de carga K 3 (300 kg)

ARTICULO DIMENSIONES  N°REF.
Canaleta de ducha CeraFrame Liquid 270 x 47 mm 537393

Canaleta de ducha CeraFrame Liquid

300,5 x 91 -

i

4,5

¥
270x47 N

255 x 32

 — —

DALLMER Canaleta de ducha CeraFrame Liquid vertical

para montaje con las cazoleta sumidero DallFlex vertical y CeraFlex vertical en revestimientos de
suelo de capa fina sin juntas procedente de fabricantes seleccionados.
Adecuado para recubrimientos con una altura total de construccion de 4,5 mm, incluido el sellado.

EQUIPADO CON:

— cubierta de sifén recubrible 255 x 32 mm
— ayuda de espatula de dos etapas

— tapa protectora de obra

MATERIAL
acero inoxidable 1.4301, 300 x 91 mm, macizo 8 mm, marco 270 x 47 mm,
clasificacion de carga K 3 (300 kg)

ARTICULO DIMENSIONES  N°REF.
Canaleta de ducha CeraFrame Liquid vertical 270 x 47 mm 537409

Indicacion de pedido para CeraFrame Liquid:
efectuar pedido de cazoleta sumidero CeraFlex o DallFlex + canaleta de ducha CeraFrame Liquid

Indicacion de pedido para CeraFrame Liquid vertical:
efectuar pedido de cazoleta sumidero CeraFlex vertical o DallFlex vertical +
canaleta de ducha CeraFrame Liquid vertical

Nota:

El sistema de relleno de capa fina debe ser apta y probada para su uso sobre impermeabilizaciones
compuestas y membranas impermeabilizantes segun DIN 18534 en duchas a ras de suelo. Durante
el procesamiento deben respetarse las instrucciones del fabricante.

Canaleta de ducha CeraFrame Liquid vertical

300,5 x 91

L

1
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270x 47

4,5

255 x 32
=
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Dallmer GmbH + Co. KG

Los pedidos se realizan en base a nuestras Condiciones Generales de Contratacion (CGC).



Cazoleta sumidero DallFlex

BEST PRODUCT
2017

DALLMER cazoleta sumidero DallFlex ABS

segln UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau y
CeraFrame Liquid. Tubo de desagiie DN 50 lateral articulada con opcién de montaje variable en
tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON:

— anclaje para recrecido integrado

— membrana de impermeabilizacién flexible para la unién segura con impermeabilizaciones
compuestas y membranas impermeabilizantes segtn DIN 18534

— tira aislante acustica perimetral

— pies de montaje insonorizados para la fijacién y el ajuste en altura de 90 a 250 mm

— sifén antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidrdulico (segtn la norma UNE EN 1253)

— tapa protectora de obra

MATERIAL
cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagiie de ABS

CAPACIDAD DE DESAGUE SEGUN UNE EN 1253
(10 /20 mm altura de acumulacion)

Exigencias Dallmer
DN 50 081/s 0,74/081/s
ARTICULO ANCHURA NOMINAL  N°REF.
cazoleta sumidero DallFlex ABS DN 50 539045

Altura de montaje 90 mm

Cazoleta sumidero DallFlex ABS

90-250

052
GZG X 80¢

Dallmer GmbH + Co. KG
Los pedidos se realizan en base a nuestras Condiciones Generales de Contratacion (CGC).
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Cazoleta sumidero DallFlex

DALLMER cazoleta sumidero DallFlex Plan ABS

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau y
CeraFrame Liquid. Tubo de desagiie DN 40 lateral articulada con opcién de montaje variable en
tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON:

— anclaje para recrecido integrado

— membrana de impermeabilizacion flexible para la unién segura con impermeabilizaciones com-
puestas y membranas impermeabilizantes segin DIN 18534

— tira aislante acUstica perimetral

— pies de montaje insonorizados para la fijacion y el ajuste en altura de 65 a 250 mm

— sifén antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidraulico
(desviado de la norma UNE EN 1253)

— tapa protectora de obra

MATERIAL
cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagtie de ABS

CAPACIDAD DE DESAGUE AL ESTILO DE UNE EN 1253
TAB. 3, (10 /20 mm de altura de acumulacién)

Exigencias Dallmer
DN 40 041/s 048/051/s
ARTICULO ANCHURA NOMINAL N°REF.
cazoleta sumidero DallFlex Plan ABS DN 40 539052

Altura de montaje 65 mm

1
(4
GZG X 80€

sz
3|y
] e
240 E;
109 | Iy
O

G5
[34)
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Dallmer GmbH + Co. KG

Los pedidos se realizan en base a nuestras Condiciones Generales de Contratacion (CGC).



Cazoleta sumidero DallFlex

BEST PRODUCT
2017

DALLMER cazoleta sumidero DallFlex vertical

segin UNE EN 1253
para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau y
CeraFrame Liquid. Tubo de desagiie DN 50 vertical.

EQUIPADO CON:

— anclaje para recrecido integrado

— membrana de impermeabilizacién flexible para la unién segura con impermeabilizaciones
compuestas y membranas impermeabilizantes segtn DIN 18534

— tira aislante acUstica perimetral

— pies de montaje insonorizados para la fijacién y el ajuste en altura de 45 a 250 mm

— sifén antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidraulico (segtn la norma UNE EN 1253)

— tapa protectora de obra

— tubo de desagtie de polipropileno (para unién con tubo PVC es necesario pedir manguito de
transicion de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

MATERIAL
cazoleta sumidero y tubo de desagiie de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGUE SEGUN UNE EN 1253
TAB 3, (10 / 20 mm altura de acumulacicn)

Exigencias Dallmer
DN 50 081/s 08/101/s
ARTICULO ANCHURA NOMINAL N°REF.
@ cazoleta sumidero DallFlex vertical DN 50 539076

Informacién de pedido para cazoletas sumidero con tubo de desagiie de polipropileno: Por favar, pida
también el manguito de transicion de PP a PVC (Art. No. 691125) para la conexion de tubo de desagtie
de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

Altura de montaje 45 mm

(sin pies de montaje

30 mm)

Cazoleta sumidero DallFlex vertical

0SNd

88

45:250_
]

W
NN
RE|| K
3 N
121,5 Al

DALLMER manguito de transicion de PP a PVC

pieza de empalme para la conexién de cazoletas sumidero con tubo de desagiie de polipropileno
con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

MATERIAL

PVC
ARTICULO ANCHURA NOMINAL N°REF.
manguito de transicién de PP a PVC DN 50 691125

Manguito de transicién de PP a PVC

81,5
28

250

DALLMER collarin cortafuego 11
adecuado para cazoletas sumidero DallFlex vertical. Para el montaje en techos de F 30 /60 /90 / 120.

EQUIPADO CON

— cuerpo metalico

— elemento de insercién

— suplemento intumescente

— estribos de sujecion

— accesorios de montaje

— collarin flexible p/encofrado
— tapa protectora de obra

conexion a: tuberia plastica DN 50 usando manguito,
tuberfa de fundicién DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50 / DN 50 (N° ref. 880024)

ARTICULO ANCHURA NOMINAL  N°REF.
collarin cortafuego 11 DN 50 515308

Collarin cortafuego 11

2131

2110

180

oo
N
-~

2110,
1
211

S
(15

81,5

=L
270

——

Dallmer GmbH + Co. KG
Los pedidos se realizan en base a nuestras Condiciones Generales de Contratacion (CGC).
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Cazoleta sumidero CeraFlex

DALLMER cazoleta sumidero CeraFlex

segdn UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau y
CeraFrame Liquid. Tubo de desagiie DN 50 lateral articulada con opcién de montaje variable en
tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

Altura de montaje 90 mm

EQUIPADO CON

— cuello de hormigén polimero con malla de acero para macizar con la obra

— membrana de impermeabilizacién flexible para la unién segura con impermeabilizaciones
compuestas y membranas impermeabilizantes seguin la DIN 18534

— tira aislante acstica perimetral

— pies de montaje insonorizados para la fijacién y el ajuste en altura de 90 a 240 mm

— sifén antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidraulico ]
(segdn la norma UNE EN 1253)
— tapa protectora de obra
— tubo de desagtie de polipropileno (para unién con tubo PVC es necesario pedir manguito de
transicion de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)
SIS
MATERIAL g‘i
cazoleta sumidero y tubo de desagiie de polipropileno de alta resistencia al impacto 38
CAPACIDAD DE DESAGUE SEGUN UNE EN 1253
(10 / 20 mm altura de acumulacion)
Exigencias Dallmer 58
DN 50 081/s 0,74/081/s pnso_ | |1
50
ARTICULO ANCHURA NOMINAL N°REF. S 5
NS
cazoleta sumidero CeraFlex DN 50 537140

DALLMER cazoleta sumidero CeraFlex Plan

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau y
CeraFrame Liquid. Tubo de desagiie DN 40 lateral articulada con opcién de montaje variable en
tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

Altura de montaje 65 mm

EQUIPADO CON

— cuello de hormigén polimero con malla de acero para macizar con la obra

— membrana de impermeabilizacién flexible para la unién segura con impermeabilizaciones
compuestas y membranas impermeabilizantes segun la DIN 18534

— tira aislante acUstica perimetral

— pies de montaje insonorizados para la fijacion y el ajuste en altura de 65 a 240 mm

— sifén antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidraulico
(desviado de la norma UNE EN 1253)

— tapa protectora de obra

MATERIAL
cazoleta sumidero y tubo de desagiie de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGUE AL ESTILO DE UNE EN
1253 TAB. 3, (10 / 20 mm de altura de acumulacion)

§26 X 80€
£99 X €0C

Exigencias Dallmer
DN 40 041/s 048/051/s
ARTICULO ANCHURA NOMINAL  N°REF. &
cazoleta sumidero CeraFlex Plan DN 40 537157

Nota:
Se requiere un manguito de transicion de PP a PVC para la conexidn de tubo de desagiie de
polipropileno con la anchura nominal DN 40 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 40.

2% Dallmer GmbH + Co. KG
Los pedidos se realizan en base a nuestras Condiciones Generales de Contratacion (CGC).



Cazoleta sumidero CeraFlex

BEST PRODUCT
2017

DALLMER cazoleta sumidero CeraFlex senkrecht

segin UNE EN 1253
para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau y
CeraFrame Liquid. Tubo de desagiie DN 50 vertical.

EQUIPADO CON

— cuello de hormigdn polimero con malla de acero para macizar con la obra

— membrana de impermeabilizacién flexible para la unién segura con impermeabilizaciones
compuestas y membranas impermeabilizantes segtn la DIN 18534

— tira aislante acUstica perimetral

— pies de montaje insonorizados para la fijacién y el ajuste en altura de 45 a 240 mm

— sifén antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidraulico (segtn la norma UNE EN 1253)

— tapa protectora de obra

— tubo de desagtie de polipropileno (para unién con tubo PVC es necesario pedir manguito de
transicion de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

MATERIAL
cazoleta sumidero y tubo de desagtie de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGUE SEGUN UNE EN 1253

(10 / 20 mm altura de acumulacion)

Exigencias Dallmer
DN 50 081/s 08/1.01/s
ARTICULO ANCHURA NOMINAL N°REF.
cazoleta sumidero CeraFlex vertical DN 50 537164

Informacién de pedido para cazoletas sumidero con tubo de desagiie de polipropileno: Por favor, pida
también el manguito de transicién de PP a PVC (Art. No. 691125) para la conexién de tubo de desagiie
de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

Altura de montaje 45 mm
(sin pies de montaje 30 mm)

Cazoleta sumidero CeraFlex vertical

EEEE s5240]
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DALLMER manguito de transicion de PP a PVC

pieza de empalme para la conexién de cazoletas sumidero con tubo de desaglie de polipropileno
con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

MATERIAL

PVC
ARTICULO ANCHURA NOMINAL  N°REF.
manguito de transicién de PP a PVC DN 50 691125

Manguito de transicion de PP a PVC

81,5
28

@50

DALLMER collarin cortafuego 11

adecuado para cazoletas sumidero DallFlex vertical. Para el montaje en techos de F 30 /60 / 90/ 120.

EQUIPADO CON

— cuerpo metélico

— elemento de insercién

— suplemento intumescente

— estribos de sujecion

— accesorios de montaje

— collarin flexible p/encofrado
— tapa protectora de obra

conexién a: tuberfa plastica DN 50 usando manguito,
tuberfa de fundicion DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50 / DN 50 (N° ref. 880024)

ARTICULO ANCHURA NOMINAL  N°REF.
collarin cortafuego 11 DN 50 515308

Collarin cortafuego 11

128

Dallmer GmbH + Co. KG
Los pedidos se realizan en base a nuestras Condiciones Generales de Contratacion (CGC).
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Servicio técnico

Nuestros productos,
de un vistazo

Ayuda para la planificacion
y el montaje

Las Dallmer-Sessions
online. video. live.

10 afios de garantia™

Descubra nuestros diversos sistemas de desaglie y obtenga una
vision general de nuestras categorias de productos en nuestro
sitio web dallmer.com

En dallmer.com/service, los planificadores, arquitectos e
instaladores encontraran herramientas y documentos Utiles que
les serviran de ayuda a lo largo de todo el proceso, desde la
planificacién hasta la instalacion.

X il -

Instrucciones Dibujos DXF Fichas técnicas
de montaje
T
Y ==
-o0—
« ~ —0—
BIM (Building Dibujos de corte del Configurador

Information Modeling) sistem

4

Los que conocen las Gltimas tecnologias de desagie, los cambios
en las normas y directrices, asi como las tendencias actuales en
los cuartos de bafio, tienen una auténtica ventaja que pueden
trasladar a sus clientes. Gracias a los cursos de formacién
continua de Dallmer es atin m&s sencillo mantenerse al dia.

Encontrard mas informacién y las fechas actuales en
dallmer.com/sessions

Un compromiso que puede trasladar a sus clientes.

@ Dallmervideos E] dallmerofficial

dallmer_official

@ dallmer_official

*Condiciones de garantia a partir de enero de 2013, excluida la Repblica de Irlanda y el Reino Unido.

26









